
 
 
 
 

 
「WAA010Init」は、小型無線ハイブリッドセンサⅡ （WAA-010）の再設定を行うためのツー

ルです。バッテリー切れになった場合は実行してください。 
 
 
１．機能概要 

内蔵メモリのフォーマット、日付・時刻セット、ジャイロセンサオフセット値セットを行います。 
大容量フラッシュメモリ内のデータは保持されますが、内蔵メモリ内のデータは消去される

場合がありますのでご注意下さい。 
 

２．インストール方法 
WAA010Init.exe をダウンロードし、任意のパスに保存してください。 

 
３．実行方法 

WAA010Init.exe を実行します。 

 

 
センサの電源が入っていることを確認し、センサの com ポートを選択します。 
センサを静止した状態で、設定開始ボタンを実行します。 
終了ボタンで終了します。 

 
 
 

＜本件についての問い合わせ先＞ 

〒619-0288 京都府相楽郡精華町光台 2-2-2 ATR 内 

株式会社ＡＴＲ－Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ 

代表 0774-95-2410  FAX 0774-95-1191 

担当 ： 河野（kono@atr-p.com）    0774-95-2631 （直通） 

 

小型無線ハイブリッドセンサⅡ（WAA010）専用 

再設定ツール｢WAA010Init｣について 


